PROCES-VERBAL

N® d'imprimé : ZA13760708 DE CONTROLE TECHNIQUE
/4 NATURE DU CONTROLE Y~ (3)DATE DU CONTROLE Y~ N° DU PROCES-VERBAL N\

Contrdle technique périodique 24/09/2025 25007640

(7) RESULTAT DU CONTROLE (6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défavorable pour défaillances majeures
DEFAILLANCES MAJEURES :

(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE

<
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
23/11/2025 SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au chassis ou a
l'essieu (AVD)
/]

\

N — 8.2.22.a.2. OPACITE : L'opacité dépasse la valeur de réception ou
/ NATURE DU PROCHAIN CONTROLE les mesures sont instables
Contre-visite
DEFAILLANCES MINEURES :
K = j 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante
/ IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE \ (AVG, AVD)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps
N° D’AGREMENT :  S0317123 étranger (ARD) Q P P
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou
a l'essieu (AVG)
(3) COORDONNEES :gﬁsogggggzsng Controle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés
lors des contréles techniques précédents non réalisé
Tel : 05.61.42.27.81
\ /
4 (9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR R

N° D’AGREMENT : 03171541

SIGNATURE :

\

4 IDENTIFICATION DU VEHICULE

ére ¢
Immatriculation et pays Date d’immatriculation D%tg' g?cﬂ,laﬁ@r'fe

FZ-265-PC (F) ] ( 28/05/2021 )[ 28/05/2021

Marque Désignation commerciale
PEUGEOT ) ( 208

1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

4
)
)
pr———— D G
)
|

Type/CNIT Energie

M10PGTVP125P588 ) ( GO

Document(s) présenté(s)

2
(
[ Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un

commissaire-priseur ou un huissier de justice
< —
(4) KILOMETRAGE RELEVE MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE
207457 G D G D
Ripage (-8 a +8m/km) -0.3m/km
N A e i , , .
/~ INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE | Pissymétrie suspension (=30%) 2% 7%
Forces verticales 744daN 436daN
PROCES-VERBAL N° : DATE : Frein de service
N° D'’AGREMENT DU CENTRE : Force de freinage: 267daN  251daN 160daN  16@daN
- | Déséquilibre (<20%): 6% 0%
Force de freinage (efficacité): 267daN  251daN 160daN  160daN
FZ-265-PC Taux d'efficacité global (=58%): 71%
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19%

CT: 23/11/2025 Emissions a 1'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C4: 00.52 - C5: 00.52 - C6: 00.50 -
Moyenne: 0.52

Feux de croisement (-2.5% a -0.5%) -1.7% -2.1%
S0317123
N AgIEmels S0317123 25007640
N° de série : VR3UBYHTKM5830528 XXXXXXX N )

N° d’imprimé :za13760708




