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PROCES-VERBAL /' CONTROLE TECHNIQUE

DE CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

( NATURE DU CONTROLE Y {3] DATE DU CONTROLE i N° DU PROCES-VERBAL ]
L Contréle technique périodique 05/09/2025 25103259
.
£ {7) RESULTAT DU CONTROLE {&) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE )
Défavorable pour défaillances majeures
/| Défaillances majeures :
NTRO ! 41.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systéme de projection fortement
( (8) LIMITE DE VALIDITE BU €O Ll défectueux ou manquant AVD
04/11/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d’un feu de
) croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
- INATURE DU PROCHAIN CONTROLE N\ 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou
Contra-visie montage inadapte AVG, AVD
L ST ) 8:2:22..2. OPACITE : Controle impossible des émissions & Iéchapperment
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CON'I'RﬁI.E Défaillances mineures :
1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG,
N° D' AGREMENT : S013C326 AVD
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour
. CTADES ESTROUBLANS legérement usé AVG, AVD .
1) RASCN SOCIARE 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif
y légerement endommagé ou mal fixé C
3] CORROMNESS : %?fEVSEElSJTER%EULB?ﬂggES 4.1.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Systéme de projection
13127 VITROLLE légérement défectueux AVG, AVD
Tél - 04.42.79.6: 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation
T ///3/—\ Y, horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
.9 . <\ 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE
Mﬁﬁlﬂtﬁ;{?ﬂ’ DU CONTROLEUR | » SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au chassis ou a l'essieu AVG,
oy ACRE . 013C06 VD ) .. i
N® D'AGREMENT : 4 6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d’
une traverse D
SIGINATURE : 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
B endommagé ARD, AV
8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du systéme OBD indigue une anomalie du dispositif
\ antipollution, sans dysfonctionnementimportant
IDENTIFICATION DU VEHICULE \ Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipoliution : P1461

Date de 18 mise

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

( AR-692-YS (F) )[ 18/04/2011 )(

10/05/2010 j

Désignation commerciale

C4 PICASSO

( Marque ) (

)

(5) Catégorie infernationale Genre

CITROEN
(1) N° dans la série du type (VIN)

( VF7UD9HZCAJB25170 j[ M1 VP ]
Type/CNIT Energie
[ M10CTRVP0007575 )( GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du ceriificat d'immatriculation visée par un commissaire-prise
ou un huissier de justice

(——

)

P1351

Kilométrages relevés lors des précédents controles techniques depuis le 20 mai
2018 : 11/03/2020 : 94655 km / 09/03/2022 : 102362 km / 07/03/2024 - 110699 km

N
{' {4) KILOMETRAGE RELEVE ) MESURES REALISEES EY VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES B
114558 AVANT ARRIERE
) G D G D
(___ INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE |  Ripage (-84 +8 mkm) : +2.6 m/km
Dissymétrie suspension (< 30%) : 0% 3%
PROCES-VERBAL N° : DATE : Forces verticales : 909 daN 587 daN
— » ] Frein de service
RENGREMENT T CENTRE J Forces de freinage : 326 daN 313daN  251daN 243 daN
Déséquilibre (<20%) : 4% 4%
- 7 Forces de freinage (efficacité) : 326 daN 313 daN 251daN 243 daN
Taux deefficacité global (250 %) : 75 %
Frein de stationnement Taux defficacité (=18 %) : 21 %
Feux de croisement (-25 % a -05%):-1.9% -4.0 %
Feux de brouillard avant (-35 % & -1.0 %) : +2.0 % +20%
P B
N A \ J
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