PROCES-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13760937 DE CONTROLE TECHNIQUE

-

NATURE DU CONTROLE

Y~ (3)DATE DU CONTROLE Y~

N° DU PROCES-VERBAL

Contrdle technique périodique

(7) RESULTAT DU CONTROLE

02/10/2025 25007863

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défavorable pour défaillances majeures

N° D'AGREMENT :  S0317123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNEES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

\

/

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

AN

N° D’AGREMENT : 031F1384
SIGNATURE :
N :
/ IDENTIFICATION DU VEHICULE

Date de 1% mise

Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

FE-812-HR (F) ][ 05/03/2019 05/03/2019

X

Marque Désignation commerciale

RENAULT CLIO

)(

1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF1R9800362690754 M1 ) [ VP
Type/CNIT Energie
M10RENVP603X742 ) ( ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un
commissaire-priseur ou un huissier de justice
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(4) KILOMETRAGE RELEVE

FE-812-HR

S0317123
25007863

N° d'agréments S0317123

XXXXXXX

o Ari .
N° de série : VF1R9800362690754

N° d’imprimé :zA13760937

/| DEFAILLANCES MAJEURES :
(8) LIMITE DE VALIDITE DU CONTROLE REALISE h .
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou
01/12/2025 tambour usé (AVD, AVG)
\_ Y, 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un
— feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les
/ NATURE DU PROCHAIN CONTROLE \ exigences (G, D)
4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX
Contre-visite DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumiere émise
affectée) (G)
e p J DEFAILLANCES MINEURES :
/ IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTROLE \

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante
(AVG, AVD)

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise
orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le systeme de contrble de la pression des
pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement
sous-gonflé (ARG, AVD, AVG, ARD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portiere, charnieres,
serrures ou gaches détériorées (AVD)

Controle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés
lors des contréles techniques précédents non réalisé

%
MESURES REALISEES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE
147516 G D G D
L y Ripage (-8 a +8m/km) +0.4m/km
/~ INFORMATIONS SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DEFAVORABLE | Pissymétrie suspension (=30%) 0% 4%
Forces verticales 669daN 491daN
PROCES-VERBAL N° : DATE : Frein de service
N° D'’AGREMENT DU CENTRE : Force de freinage: 252daN  236daN 181daN  186daN
- | Déséquilibre (<20%): 7% 3%
Force de freinage (efficacité): 252daN  236daN  181daN  186daN

73%
Taux d'efficacité (=18%): 22%

Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement

CT: Emissions a 1'échappement
01/12/2025 CO ralenti (=0.3): @ - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda: 1.016
Feux de croisement (-2.5% a -0.5%) -3.2% -2.6%
Feux de brouillard AV (-3.5% a -1.0%) -4.0% -4.0%




